
Téléphonez-nous!
Votre équipe Retrofit:
+49 (0)711 3191-9612
refit@index-werke.de

N‘hésitez pas à prendre rendez-vous
pour une visite ou une démonstration!

INDEX V300
Machine d‘occasion 
Entièrement refaite

Données techniques

Numéro de machine:  090102
Année de construction:  2002
Commande  :   INDEX C200-4D, version logicielle et matérielle la plus récente

Équipement de base

Broche principale:  max. d=90mm, axe C

Chariot transversal 1:  axe X/Z pour la broche principale

Unité d’usinage  :  Tourelle d’outils côté droit avec 10 stations et entraînement d’outil
    VDI40 DIN69880

Convoyeur de copeaux à chaîne à charnières avec hauteur de déversement 1250mm, avec réservoir de 
liquide de coupe intégré

Pompes de liquide de coupe pour l’alimentation basse pression et haute pression commutable (8bar/20bar)

Dispositif unique de pression de bridage manuel pour pot de serrage hydraulique sur broche principale 
10-80bar

Conduite de liquide de coupe par la broche principale

Interface librement programmable 16 E/S

Sans installation de transport de palettes, au besoin configuration selon les exigences du client

Garantie:    12 mois en Allemagne
Mise en route:    après accord
Délai de livraison:   après accord
Livraison:    départ usine

Notre offre est sans engagement et sauf vente entre-temps.


